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Elemento com fonte de alimentagdo

AZCEGLITEC[B/N]

Tto. cabo simplificado Airzone Lite 8Z [branco/preto]

RINTXXXXXXBKMRE

Grelha inteligente tripla Airzone

AZX6WEBSCLOUDC

@ AZCE6FLEXA3 Central de sistema Airzone Flexa 3.0 (CE6)

@ :éﬁggz%[f;éé][)/(xx] Gateway de Comunicagdes Airzone - [marca]

@ AZCE6EXP8Z * Modulo de expansdo Airzone 2 zonas (7 ¢ 8 )

@ AZCE6BLUEFACEC[B/N] Tto. cabo a cores Airzone Blueface 8Z [branco/preto]

@ AZCE6THINKC[B/N] Tto. cabo monocromatico Airzone Think 8Z [branco/preto]
®

@

®

Webserver Airzone Cloud Ethernet

) independente
Logica de operagéo Relé "VMC"
ESTADO STOP VENTILAGAO CALOR AR CALOR RADIANTE
DEMANDA ON VMC OFF VMC ON VMC ON VMC ON
DEMANDA OFF VMC OFF VMC ON VMC ON VMC ON

Para mais informagoes técnicas clique aqui

Nota importante: os planos atuais servem de base para a realizacdo de projeto de execugao
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