UNIDADE INVERTER DE CONDUTAS ZONIFICADA PARA CONDUTA FLEXIVEL
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Plenum motorizado Easyzone [marca XXX] de 4Z
AZEZ6[XXX][ST/SL/BS]
(D) | [Gama] [Tamanho][No. de Gateway de Comunicagdes Airzone - [marca XXX]
saidas]
Central de sistema Airzone Innobus PRO 6Z

@ AZCE6BLUEFACEC[B/N] Tto. cabo a cores Airzone Blueface 8Z [branco/preto]

@ AZCE6THINKR[B/N] Tto. radio monocromatico Airzone Think 8Z [branco/preto]
@ AZCE6LITER[B/N] Tto. radio simplificado Airzone Lite 8Z [branco/preto]

@ PREJIXXXXXXT Plenum para grelhas com conexdo a conduta circular

@ RDHVXXXXXXBKX Grelha dupla deflexdo Airzone

@ AZX6WSC5GER Webserver Airzone Cloud WiFi Dual 2.4-5G

Para mais informagdes técnicas clique aqui

Cabo de Barramento Airzone
Cabo RN Airzone

Elemento com fonte de
alimentagdo independente

Nota importante: os planos atuais servem de base para a realizagao de projeto de execugao
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ESTUDO TECNICO DE CLIMATIZAGAO AIRZONE

PLANO

ESQUEMA DE PRINCIPIO UNIDADE INVERTER DE CONDUTAS ZONIFICADAS PARA CONDUTA FLEXIVEL

PROMOTOR

LOCALIZAGAO

DATA

N2 PROJETO.

AUTOR

Departamento de Projetos Altra Corporacion

www.airzone.pt

Contato: info@airzone.pt
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