UNIDADE INVERTER DE CONDUTAS ZONIFICADA COM ELEMENTO RADIANTE E INTEGRACAO KNX

Relé "Caldeira"
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AZCE6FLEXA3

Central de sistema Airzone Flexa 3.0 6Z

AZX6GTC[XXX]/
AXZ6QADAPT3[XXX]

Gateway de Comunicagdes Airzone - [marca]

AZCE6BLUEFACEC[B/N]

Tto. cabo a cores Airzone Blueface 8Z [branco/preto]

AZCE6THINKR[B/N]

Tto. radio monocromatico Airzone Think 8Z [branco/preto]

AZCE6THINKC[B/N]

Tto. cabo monocromatico Airzone Think 8Z [branco/preto]

CCHOICHCICIHCNS

RINTXXXXXXBKMRE Grelha inteligente tripla
AZCE60OUTPUTS Modulo controlo elementos radiantes Airzone 8Z
AZX6KNXGTWAY

Gateway de integragdo KNX - Airzone

Para mais informagdes técnicas clique aqui
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Logica de opegdo Relé "Caldeira"_Sistema Centralizado:

Cabo de Barremento Airzone

Cabo RN Airzone

Elemento com fonte de alimenta¢do
independente

ESTADO / MODO STOP VENTILACAO FRIO (AR) FRIO (RADIANTE)| ~ CALOR(AR) | CALOR (RADIANTE)
DEMANDA ON CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. ON
DEMANDA OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF

Nota importante: os planos atuais servem de base para a realizagao de projeto de execugao
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ESQUEMA DE PRINCIPIO UNIDADE INVERTER DE CONDUTAS ZONIFICADAS COM ELEMENTO RADIANTE E INTEGRAGAO KNX (FLEXA 3.0)

PROMOTOR
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N2 PROJETO.
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