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UNIDADE COM FANCOIL ZONIFICADO + FANCOIL INDIVIDUAL 3.VEL
COM INTEGRACAO KNX
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Cabo de Barramento Airzone

Cabo RN Airzone

® Elemento com fonte de alimentagdo
independente

*Nota: a instalagdo com o sistema Airzone Acuazone + KNX permite o controlo de até 14 zonas

@ AZDI6GACUAZONE Central de Sistema Airzone Acuazone 32Z

(@) | AZX6FANCOILZ Gateway de controlo Airzone - fancoil 3 velocidades

(3) | AZDIGBLUEFACEC[BN] Tto. cabo a cores Airzone Blueface 32Z [branco/preto]

@ AZDI6THINKC[B/N] Tto. cabo monocromatico Airzone Think 32Z [branco/preto]
(5) | AZDIGTHINKR[BN] Tto. radio monocromético Airzone Think 32Z [branco/preto]
(©) | AZDISLITEC[B/N] Tto. cabo  Airzone Lite 32Z [branco/preto]

@ AZDI6MZZONR Médulo de zona motor radio Airzone 32Z

® AZDI6MCFANC Modulo de zona cabo Airzone ud. fancoil individual 3velocidades 327
@ AZDI6GMZZONC Médulo de zona motor cabo Airzone 32Z

@ CPRCXXXXXXMTE Registro motorizada retangular de conducta

@ AZXGKNXGTWAY(*) Gateway de integragdo KNX - Airzone

Para mais informagdes técnicas clique aqui Nota importante: os planos atuais servem de base para a realizagdo de projeto de execucdo

ESTUDO TECNICO CLIMATIZAGAO AIRZONE
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ESQUEMA DE PRINCIPIO UNIDADE HIDRONICO COM FANCOIL ZONIFICADA + FANCOIL INDIVIDUAL 3 VEL COM INTEGRAGAO KNX ATE 32Z (ACUAZONE)

PROMOTOR

LOCALIZACAO

DATA

N° PROJETO.

AUTOR Departamento de Projetos Airzone

www.airzone.pt

Contato: info@airzone.pt
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